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Наименование 

Срок выполнения 

1.1.

Реконструкция ВЗУ-1

в т.ч.

скважина №3

2009

скважина №4

2009

1.2.

Стр-во здания насосной ВЗУ-1

2009

1.3.

Стр-во резервуара ВЗУ-1

2009

1.4.

Стр-во внутриплощадных  сетей 

водопровода и канализации ВЗУ-1

2009

1.5.

Ограждение ВЗУ-1

2009

1.6.

Оборудование насосной станции 

ВЗУ1

2009

1.7.

Теплотрасса внутри здания и до 

здания Меги

2010

2.1

Оборудование водоочистки  

пусконаладочные работы  

2011

2.2

Профилактика старых скважин (2 шт), 

станции управления, ремонт 

павильонов

2010

2.3

Установка тельфер в машинном зале

2011

2.4

Очистка и дезинфекция старых 

резервуаров

2010

2.5

Установка приточно-вытяжной 

вентиляции

2010

2.6

Кабельный лоток

2010

2.7

Герметизировать вводы кабелей 

датчиков давления и ввода кабелей в 

электрощитовой.

2010

2.8

Диспетчеризация ВЗУ

2010

2.9

Охранная сигнализация и 

видеонаблюдение.

2010

2.10

Установка тревожная кнопка

2010

2.11

Туалет с герметичным септиком

2010

2.12

Благоустройство территории.

2010

2.13

Дополнительная скважина

2011

Стоимость строительства ВЗУ -1

1. Введено в эксплутацию 

2.  Работы заключительные - План


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.12.2010г. № 125/16
г. Котельники

Об утверждении инвестиционной программы 

реконструкции водозаборного узла ОАО «Белая дача» 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу реконструкции водозаборного узла ОАО «Белая дача» (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Котельники от 30.01.2008 года № 329/41 «Об утверждении инвестиционной программы реконструкции водозаборного узла ЗАО «Агрофирма Белая дача»
3. Направить настоящее Решение главе городского округа А.Ю. Седзеневскому для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Котельники

А.Д. Ронгинский

Глава
городского округа Котельники

А.Ю. Седзеневский

                                                                                                                               22.12.2010г.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского округа Котельники

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения
ОАО «Белая дача»

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы:

Инвестиционная программа ОАО «Белая Дача» в сфере водоснабжения. Взу-1 будет располагаться на участке, площадью 1,2 га, расположенный с севера от здания торгово-развлекательного комплекса ООО «Мега Белая дача». 
Заказчик программы:

ОАО «Белая Дача»

Разработчики программы:

ОАО «Белая Дача»

Цель программы:

Инвестиционная программа разработана в целях обеспечения ресурсной эффективности, повышения качества обслуживания и безопасности.

Задачи программы:

Задачами данной инвестиционной программы являются повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса, совершенствование тарифной политики.

Исполнители основных мероприятий программы:

Проектирующая организация: ООО  «Стройинжпроект»
Сроки и этапы реализации программы:

Сроки реализации инвестиционной программы определяются исходя из требований и условий участников исполнения мероприятий программы.

Табл.1. Сроки реализации  инвестиционной программы
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Наименование 

Сумма, руб (без НДС)

1.1.

Реконструкция ВЗУ-1

11 930 554

в т.ч.

скважина №3

5 084 484

скважина №4

5 026 155

1.2.

Стр-во здания насосной ВЗУ-1

7 715 017

1.3.

Стр-во резервуара ВЗУ-1

6 014 089

1.4.

Стр-во внутриплощадных  сетей водопровода и 

канализации ВЗУ-1

3 651 207

1.5.

Ограждение ВЗУ-1

1 163 746

1.6.

Оборудование насосной станции ВЗУ1

3 830 869

1.7.

Теплотрасса внутри здания и до здания Меги

2 005 950

2.1

Оборудование водоочистки  пусконаладочные 

работы  

8 174 576

2.2

Профилактика старых скважин (2 шт), станции 

управления, ремонт павильонов

567 797

2.3

Установка тельфер в машинном зале

127 119

2.4

Очистка и дезинфекция старых резервуаров

254 237

2.5

Установка приточно-вытяжной вентиляции

169 492

2.6

Кабельный лоток

25 424

2.7

Герметизировать вводы кабелей датчиков 

давления и ввода кабелей в электрощитовой.

16 949

2.8

Диспетчеризация ВЗУ

499 792

2.9

Охранная сигнализация и видеонаблюдение.

1 016 949

2.10

Установка тревожная кнопка

84 746

2.11

Туалет с герметичным септиком

84 746

2.12

Благоустройство территории.

847 458

2.13

Дополнительная скважина

1 694 915

ВСЕГО стоимость строительства  ВЗУ-1 (без учета НДС)

48 055 716

ВСЕГО стоимость строительства  ВЗУ-1 (с учетом  НДС)

56 705 745

Стоимость строительства ВЗУ -1
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Объем и источники финансирования программы:
Стоимость строительства ВЗУ-1

Всего без учета НДС: 48,056 тыс. руб.
Всего с учетом НДС:  56,705 тыс. руб.
Контроль за исполнением реализации программы:
Администрация города Котельники.
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1. Аналитическая часть ИП

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Данная инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

· Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения";

· Федеральный закон РФ от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Письмо ФСТ 11.06.2008 № НБ-3199/12 «О требованиях к инвестиционным программам»;

· Приказ ФСТ от 07.10.2008 г. № 202-э/2 «О внесении изменений и дополнений в методические указания»;

· Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99.

1.2. Цели и задачи ИП
Цели инвестиционной программы:

· Снижение аварийности системы водоснабжения, повышение надежности (бесперебойности) водоснабжения;
· Обеспечение подачи воды качеством, соответствующим требованиям СанПиН 22.1/2.1.1.567-96  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания;

· Повышение эффективности работы производственных мощностей.

Задачи инвестиционной программы:
· Повышение инвестиционной привлекательности ЖКХ;

· Снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

· Совершенствование тарифной политики;

· Активизация процесса замены сетевого хозяйства и модернизации жилищно-коммунального комплекса за счет всех видов источников финансирования;

· Уменьшение техногенного воздействия на среду обитания
Целевые индикаторы:

Данной инвестиционной программой установлены следующие целевые индикаторы, которые представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Целевые индикаторы

	Целевые индикаторы
	Расчет целевого индикатора
	Значения

	
	
	до
	после

	уровень загрузки производственных мощностей
	отношение фактической производительности оборудования ВЗУ № 1 к установленной
	0,35
	0,84

	Индекс увеличения качества воды способом установки станции обезжелезивания
	Отношение количества соответствующих допустимому уровню показателей (согласно СанПиН 2.1.4.1074 – 01) к  общему количеству
	0,89
	1

	снижение аварийности сетей водоснабжения 
	отношение количества аварий в системе водоснабжения к одиночной протяженности водопроводных сетей всех видов
	2,35
	1,17

	Индекс замены водопроводных сетей
	отношение одиночной протяженности замененных водопроводных сетей всех видов  к общей одиночной протяженности водопроводных сетей всех видов
	0
	0,7


1.3. Анализ состояния реконструируемого ВЗУ-1
Данной инвестиционной программой предусмотрена модернизация водозаборного узла.

ВЗУ № 1 расположен в мкр. «Белая Дача» пос. Котельники. Он состоит из резервуара, насосной станции и из 4-х скважин:

· 2 скважины Подольского мячковского горизонта;

· 2 скважины Алексинско-протвинского горизонта.

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны 1-го пояса (30 и более метров), расстояние между скв.№1 и скв.№2  100 метров, между скв.№2 и скв.№7, скв.№8 – 40 метров, между скв.№7 и скв.№8 – 20 метров. Территория водозаборного узла ограждена и составляет 140x350. 7-ая и 8-ая будут затампонированы, а над 1-ой и 2-ой скважинами, которые существуют с 50-х годов, будут произведены профилактические работы. 
В скважине №2, вследствие продолжительной эксплуатации, в два раза снизилась производительность, поэтому в дальнейшем она подлежит тампонажу. В замен нее будет пробурена новая скважина на подольско-мячковский горизонт.

Существующие три раздельных резервуара общим объемом 600м³ вследствие длительной эксплуатации требуют профилактических работ, которые возможно производить при полном останове водозаборного узла на несколько дней, что неприемлемо в соответствие с действующими нормами и правилами. В дальнейшем будет проведен комплекс работ позволяющий проводить данные работы без прекращения водоснабжения потребителей.

Здание насосной станции находится в ветхом состоянии, кровля протекает, отсутствует утепление периметра, отсутствует герметичный приямок в помещении машинного зала, отсутствуют технологические проходы к трубопроводной обвязке. Все это говорит о нецелесообразности проведения капитального ремонта насосной станции и невозможности проведения работ по замене обвязки трубопроводов проходящих в насосной станции без отключения на длительный срок водоснабжения потребителей.

Скважинные павильоны требуют капитального ремонта и утепления по периметру с заменой кровли и водоподъемных колонн с обвязкой.

На территории водозаборного узла имеется старая водонапорная  башня, которая находится в аварийном состоянии.

Трубопроводы от скважин до резервуаров чистой воды и от резервуаров чистой воды  до насосной станции выполнены из стали и имеют фактический износ 100% .

В схемой работы водозаборного узла полностью отсутствуют автоматические процессы. Все оборудование работает только в ручном режиме. Шкафы управления требуют полной замены, модернизация их не представляется возможной. Требуется капитальный ремонт всей слаботочной части электроснабжения.

Ограждение по периметру водозаборного узла находится в неудовлетворительном состоянии.

На водозаборном узле отсутствует пожарная сигнализация, сигнализация контроля доступа в соответствии с требованиями предъявляемыми к антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения.     

Важно отметить, что старый водозаборный узел не включает станцию обезжелезивания, из-за чего вода подается с большим содержанием железа. Возникает необходимость современной очистительной установки, предполагающей очистку воды из артезианских скважин от железа, марганца, сероводорода,  растворенных, взвешенных органических, хлорорганических соединений, и её обеззараживания.  Обеспечивает очень хорошие органолептические качества воды и ее прозрачность при полном отсутствии побочных эффектов.  
1.4. план технических мероприятий по реконструкции ВЗУ №1
Площадкой для строительства ВЗУ-1  является участок, площадью 1,2 га, расположенный с севера от здания торгово-развлекательного комплекса ООО «Мега Белая дача». 

Проектируемое здание одноэтажное прямоугольное каркасное с размерами в осях 30,0х12,0м, с высотой до низа балок покрытия 4,0 м. Здание включает в себя станцию обезжелезивания, насосную второго подъема, электрощитовою, склады реагентов, подсобные помещения. Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.4.1.

Табл. 1.4.1. Технико-экономические показатели

	Наименование
	В натуральном выражении

	Площадь застройки
	392,4 м2.

	Общая площадь
	348,8 м2.

	Строительный объем
	2116,2 м3.


Насосная станция  II  подъема
Конструктивная схема здания выбрана на основании архитектурно-планировочных решений и представляет собой стальной каркас из горячекатаных профилей.

Устойчивость здания обеспечивается совместной работой элементов каркаса и вертикальных связей.

Согласно ГОСТ 27751-88 уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания –  III.

Табл. 1.4.2. Предел огнестойкости строительных материалов

	Строительные элементы
	Предел огнестойкости

	Основной несущий каркас здания
	R 45

	Наружные ненесущие стены
	E 15

	Стропильные конструкции
	R 15

	Марши и площадки лестниц
	R 45


Несущие металлические строительные конструкции с пределом огнестойкости более R15 защищаются огнезащитным составом «Полистил» (ТУ 1523-016-36740853-2002), обеспечивающим требуемый предел огнестойкости согласно таблице 1.4.2.
Грунтовые  воды  вскрыты на отм. 137,98-141,52 м. Подземные воды безнапорные. Исследуемая площадка по характеру подтопления относится к естественно подтопленной. Коррозионная агрессивность грунтов в интервале 1,0-4,0 по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля и стали – средняя и высокая; по отношению к конструкциям из бетона нормальной проницаемости грунты по содержанию хлоридов – неагрессивные, по содержанию сульфатов  слабо – и среднеагрессивные.  
Резервуар для воды емкостью  500 м3.

Резервуары представляют собой сборно-монолитные железобетонные емкости, заглубленные в грунт, частично с обсыпкой грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию.

Природно-климатические условия площадки строительства:

              - нормативная снеговая   нагрузка  So = 126 кг/м2 ;

              - расчетная зимняя температура наружного воздуха -30 0С;

              - грунты однородные, непросадочные;

              - сейсмичность площадки не выше 6 баллов.

Уровень ответственности сооружения – 2. Степень огнестойкости  - не нормируется.

Источник водоснабжения проектируемой станции обезжелезивания и насосной станции 2-го подъема -  водопровод, от насосных станций 1-го подъема (Здание насосной станции  представляет собой одноэтажное каркасное строение). 

Вода насосными станциями первого подъема из водозаборных скважин подается на установку водоподготовки, где происходит доведение её качественных показателей до нормативных требований, после чего вода поступает в резервуары чистой воды.

В резервуарах чистой воды хранится регулирующий объем неравномерности работы насосных станций первого и второго подъемов, объем воды на промывку фильтров установки водоподготовки. Затем вода насосами второго подъема подается непосредственно в сеть к потребителю.

Мощность водозаборного узла составляет 1600 м3. Предусматривается отвод промывных вод от станции обезжелезивания под остаточным напором промывного насоса в систему ливневой канализации ООО «МЕГА-Белая Дача».

Внутриплощадочная Ливневая канализационная сеть прокладывается из стальных электросварных труб ГОСТ 10704, диаметром 150  общая  протяженность 48 м.

Срок строительства ВЗУ представлен в таблице 1.4.3.

                                                                                                       Табл. 1.4.3. Сроки строительства ВЗУ


[image: image1.emf]№ п/п Наименование  Срок выполнения 

1.1. Реконструкция ВЗУ-1

0 в т.ч.

0 скважина №3 2009

0 скважина №4 2009

1.2. Стр-во здания насосной ВЗУ-1 2009

1.3. Стр-во резервуара ВЗУ-1 2009

1.4.

Стр-во внутриплощадных  сетей водопровода и 

канализации ВЗУ-1

2009

1.5. Ограждение ВЗУ-1 2009

1.6. Оборудование насосной станции ВЗУ1 2009

1.7. Теплотрасса внутри здания и до здания Меги 2010

2.1 Оборудование водоочистки  пусконаладочные работы   2011

2.2

Профилактика старых скважин (2 шт), станции управления, 

ремонт павильонов

2010

2.3 Установка тельфер в машинном зале 2011

2.4 Очистка и дезинфекция старых резервуаров 2010

2.5 Установка приточно-вытяжной вентиляции 2010

2.6 Кабельный лоток 2010

2.7

Герметизировать вводы кабелей датчиков давления и 

ввода кабелей в электрощитовой.

2010

2.8 Диспетчеризация ВЗУ 2010

2.9 Охранная сигнализация и видеонаблюдение. 2010

2.10 Установка тревожная кнопка 2010

2.11 Туалет с герметичным септиком 2010

2.12 Благоустройство территории. 2010

2.13 Дополнительная скважина 2011

1. Введено в эксплутацию 

2.  Работы заключительные - План

Стоимость строительства ВЗУ -1


Предусматривается отвод промывных вод от станции обезжелезивания под остаточным напором промывного насоса в систему ливневой канализации ООО «МЕГА-Белая Дача».

Внутриплощадочная Ливневая канализационная  сеть прокладывается из стальных электросварных труб ГОСТ 10704, диаметром 150  общая  протяженность 48 м.
Мероприятия по охране окружающей среды:
Мероприятия по охране окружающей среды предусматривают:

· максимальное сохранение существующего рельефа;

· отвод ливневых и талых вод в дождеприемники ливневой канализации;

· свободные от застройки и дорожных покрытий участки озеленяются;

· для уборки территории и сбора бытовых отходов предусмотрена площадка для контейнеров, выполненная в твердом покрытии. 

 Противопожарные мероприятия:
Противопожарные мероприятия предусмотрены проектом согласно действующих норм и правил. 

С территории узла водозаборных сооружений предусмотрено не менее 2-х выездов. Конструкция покрытия подъезда к зданию разработана с учетом нагрузки от пожарной машины.

2. Финансовая часть ИП
2.1. Финансовые потребности на реализацию мероприятий ИП
Табл. 2.2.1. Стоимость строительства ВЗУ-1
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ед. изм.

ИТОГО

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Подъем воды, - всего

куб.м

7 361

353

353

353

353

671

1 127

1 127

1 127

1 127

1 127

Продажа воды

куб.м

6 945

333

333

333

333

633

1 063

1 063

1 063

1 063

1 063

Тариф (без учета НДС)

21

24

27

31

34

39

44

50

56

64

Доходы (без НДС)

т.руб.

317 282

6 928

7 952

8 986

10 155

21 820

41 413

46 797

52 881

59 755

67 523

Выручка от реализации воды

т.руб.

317 282

6 928

7 952

8 986

10 155

21 820

41 413

46 797

52 881

59 755

67 523

Расходы

т.руб.

180 393

10 300

13 587

14 686

15 357

17 704

20 909

22 240

23 673

25 250

26 987

ЗП с отчислениями

т.руб.

42 791

2 877

3 451

3 720

4 010

4 324

4 664

5 030

5 425

5 853

6 314

Электроэнергия

т.руб.

42 311

947

1 114

1 248

1 398

2 977

5 600

6 272

7 024

7 867

8 811

Производственные расходы

т.руб.

17 228

1 139

1 340

1 340

1 447

1 786

1 929

2 083

2 250

2 430

2 624

Общеэксплуатационные расходы

т.руб.

12 488

850

1 000

1 080

1 166

1 260

1 360

1 469

1 587

1 714

1 851

Амортизация

т.руб.

47 311

3 221

4 480

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

Налоги (на имущество, на землю, на недра)

т.руб.

18 265

1 265

2 202

1 944

1 982

2 003

2 003

2 033

2 033

2 033

2 033

Валовая прибыль

т.руб.

136 889

-3 372

-5 635

-5 699

-5 203

4 117

20 504

24 556

29 208

34 505

40 536

Доходы от подключения

т.руб.

40 046

2 263

0

0

16 457

23 589

0

0

0

0

0

Итого валовая прибыль

т.руб.

176 936

-1 109

-5 635

-5 699

11 255

27 706

20 504

24 556

29 208

34 505

40 536

руб/куб.м

P&L 


2.2. План финансирования ИП
Целью финансового плана является оценка финансовой ситуации проекта: источники финансирования проекта (2.1.1), план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, балансовый план.

Этот раздел является ключевым, так как по нему определяется эффективность проекта.

Все расчеты финансового плана выполняются на период 3 года с момента освоения проекта: для первого года по месяцам: для второго поквартально; для третьего года суммарно на весь год.

Рассчитаем валовую прибыль предприятия от ВЗУ №1 в период с 2010 по 2019 годы. Валовая прибыль определяется как разность между доходами и расходами.

К доходам относятся:

· Выручка от реализации воды;

· Доходы от подключения.

К расходам:

· Заработная плата с отчислениями;

· Затраты на электроэнергию;

· Общеэксплуатационные и производственные расходы;

· Амортизация.

Рассчитав данные показатели по каждому году, найдем итоговую валовую прибыль за весь обозначенный выше период (Табл. 2.2.1). 

Далее составим денежный поток и приведем его к текущему периоду. Определим срок окупаемости с помощью накопленного дисконтированного дохода по каждому году (Табл. 2.2.2.).

Таблица 2.2.1. План доходов и расходов

[image: image11.wmf]ДДС

Ед.изм.

Итого

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Прибыль + амортизация 

(EBITDA)

т.руб.

361 136

0

2 112

-1 155

-346

16 608

33 059

25 858

29 910

34 562

39 859

45 890

(минус) Налог на прибыль 

от подключений

т.руб.

-8 009

0

-453

0

0

-3 291

-4 718

0

0

0

0

0

Затраты на строительство 

с НДС

т.руб.

-56 706

-38 333

-2 367

-16 006

Возврат НДС

т.руб.

8 650

0

5 847

361

2 442

0

0

0

0

0

0

0

Итого денежный поток

т.руб.

208 174

-38 333

5 140

-16 800

2 096

13 317

28 342

25 858

29 910

34 562

39 859

45 890

Чистый доход 

накопительным итогом

т.руб.

275 135

-38 333

-33 193

-49 993

-47 897

-34 580

-6 238

19 620

49 530

84 092

123 951

169 841

Ставка дисконтирования

Чистый дисконтировый 

доход (ЧДД)

т.руб.

32 912

-38 333

4 470

-12 703

1 378

7 614

14 091

11 179

11 244

11 298

11 330

11 343

Внутренняя ставка дохода 

(IRR)

Срок окупаемости, с 

учетом дисконирования

лет

8

-38 333

-33 863

-46 566

-45 188

-37 574

-23 483

-12 304

-1 060

10 238

21 569

32 912

15%

25%


[image: image12.wmf]Показатель

Единица 

измерения 

ВЗУ №1рекон-

мое

ВЗУ №1

Расход эл/энергии на 1 м3

КВт / час

1,2

0,9

Мощность ВЗУ

м3 / год

1 095 000

1 095 000

Расход эл/энергии при полной 

мощности

КВт / час

1 314 000

985 500

Экономия эл/энергии

КВт / час

Отпуск воды в сеть 

м3 / год

1 095 000

1 095 000

Потери, % от общего отпуска воды

%

5

2

Потери в абсолютном значении

м3 / год

54 750

21 900

Экономия от потерь

м3 / год

Потери воды

Электроэнергия

328 500

32 850

Таблица 2.2.2. Денежный поток. Расчет срока окупаемости.

2.3 Энергоэффективность ВЗУ№1

Энергоэффективность - это снижение производством потребляемой энергии и ресурсов за счет использования нового и более продуктивного оборудования, оптимизации существующих систем, установки систем учета, управления и контроля. Вопрос энергоэффективности в наши дни особенно актуален, так как данный инструмент содействует достижению трех основных целей энергетической политики как компании, так и государства в целом:

· Повышение энергетической безопасности; 

· Снижение вредного экологического воздействия вследствие использования энергоресурсов;

· Повышение прибыльности и конкурентоспособности. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности ВЗУ№1:

· сокращение утечек в сетях водоснабжения и водоотведения. Замена изношенных стальных, чугунных и других трубопроводов на трубопроводы из современных материалов,

· оснащение водозаборных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений, а также потребителей услуг приборами учета.

· создание автоматизированных информационных систем сбора данных и управления инженерными сетями и объектами; 

· сокращение потребляемой электроэнергии и оптимизация электроснабжения; 

· учет водоподачи и сокращение потерь; 

· сокращение количества непроизводительного ручного труда (сокращение численности обслуживающего персонала); 

За счет вышеизложенных мероприятий сократится расход электроэнергии и потери воды. Данные показатели представлены в таблице 2.3.1 и диаграммах 2.3.1. и 2.3.2.

[image: image13.wmf]Показатель

Ед.измер.

ВЗУ

ВЗУ №1

Отпуск воды в сеть 

м3 / год

1 095 000

1 095 000

Тариф на водоснабжение (прогноз)

Руб/м3

30

30

Потери

м3 / год

54 750

21 900

Стоимость потерь

Тыс.руб.

1 643

657

Экономия

Тыс.руб.

986

Табл. 2.3.1. Энергоэффективность
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[image: image15.wmf]№ п/п

Наименование 

Сумма, руб (без НДС)

1.1.

Реконструкция ВЗУ-1

11 930 554

в т.ч.

скважина №3

5 084 484

скважина №4

5 026 155

1.2.

Стр-во здания насосной ВЗУ-1

7 715 017

1.3.

Стр-во резервуара ВЗУ-1

6 014 089

1.4.

Стр-во внутриплощадных  сетей водопровода и 

канализации ВЗУ-1

3 651 207

1.5.

Ограждение ВЗУ-1

1 163 746

1.6.

Оборудование насосной станции ВЗУ1

3 830 869

1.7.

Теплотрасса внутри здания и до здания Меги

2 005 950

2.1

Оборудование водоочистки  пусконаладочные 

работы  

8 174 576

2.2

Профилактика старых скважин (2 шт), станции 

управления, ремонт павильонов

567 797

2.3

Установка тельфер в машинном зале

127 119

2.4

Очистка и дезинфекция старых резервуаров

254 237

2.5

Установка приточно-вытяжной вентиляции

169 492

2.6

Кабельный лоток

25 424

2.7

Герметизировать вводы кабелей датчиков 

давления и ввода кабелей в электрощитовой.

16 949

2.8

Диспетчеризация ВЗУ

499 792

2.9

Охранная сигнализация и видеонаблюдение.

1 016 949

2.10

Установка тревожная кнопка

84 746

2.11

Туалет с герметичным септиком

84 746

2.12

Благоустройство территории.

847 458

2.13

Дополнительная скважина

1 694 915

ВСЕГО стоимость строительства  ВЗУ-1 (без учета НДС)

48 055 716

ВСЕГО стоимость строительства  ВЗУ-1 (с учетом  НДС)

56 705 745

Стоимость строительства ВЗУ -1

1. Введено в эксплутацию 

2.  Работы заключительные - План



2.4. Экономическая эффективность программных мероприятий
К числу факторов,  влияющих на производственные затраты относятся:

· расход электроэнергии на подъем и транспортирование воды;

· расход химических реагентов на обработку воды;

· стоимость аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

· наличие системы автоматизации и диспетчеризации водозаборного узла.
Экономическая эффективность водозаборного сооружения заключается в повышении надежности устройства за счет качественной (автоматической и периодической) регенерации фильтра и в экономном расходовании электроэнергии.

Уменьшение стоимости электроэнергии, потребляемой насосными станциями, обеспечивается за счет оптимизации режима работы насосов. Экономия от сокращения расходов на электроэнергию рассчитывается, исходя из мощности ВЗУ, цены за КВт и самого расхода на один кубический метр. 

Рассчитаем расход электроэнергии при полной мощности ВЗУ.
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 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]
Совокупные затраты на электроэнергию будут равны:
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Экономия будет определена как разница между затратами на электроэнергию в реконструируемого ВЗУ и ВЗУ №1. Расчет можно увидеть в таблице 2.3.1.

                        Табл. 2.4.1. Расчет экономии от сокращения расхода эл/энергии

	Показатель
	Ед.измерения
	ВЗУ
	ВЗУ №1

	Расход эл/энергии на 1 м3
	КВт / час
	1,2
	0,9

	Мощность ВЗУ
	м3 / год
	1 095 000
	1 095 000

	Расход эл/энергии при полной мощности
	КВт / час
	1 314 000
	985 500

	Цена за КВт/час
	руб.
	3,83
	3,83

	Затраты
	руб.
	5 032 620
	3 774 465

	Экономия
	руб.
	1 258 155


Следующим этапом рассчитаем экономию от потерь воды, сравнив затраты на потери  реконструируемого ВЗУ и ВЗУ №1. Расчет представлен в таблице 2.3.2. После полной реконструкции ВЗУ уменьшатся различные виды потерь воды: утечки из сети, потери воды при авариях, заводомерные утечки за счет уменьшения избыточных напоров в сети и др. Уменьшение потерь воды влияет на экономические показатели работы водопроводно-канализационных предприятий.

Потери воды в год составят:
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Потери в стоимостном выражении рассчитаем, используя прогнозный тариф на водоснабжение:
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                                                            Табл. 2.4.2. Расчет экономии от сокращения потерь

[image: image16.wmf]№ п/п

Наименование 

Срок выполнения 

1.1.

Реконструкция ВЗУ-1

в т.ч.

скважина №3

2009

скважина №4

2009

1.2.

Стр-во здания насосной ВЗУ-1

2009

1.3.

Стр-во резервуара ВЗУ-1

2009

1.4.

Стр-во внутриплощадных  сетей 

водопровода и канализации ВЗУ-1

2009

1.5.

Ограждение ВЗУ-1

2009

1.6.

Оборудование насосной станции 

ВЗУ1

2009

1.7.

Теплотрасса внутри здания и до 

здания Меги

2010

2.1

Оборудование водоочистки  

пусконаладочные работы  

2011

2.2

Профилактика старых скважин (2 шт), 

станции управления, ремонт 

павильонов

2010

2.3

Установка тельфер в машинном зале

2011

2.4

Очистка и дезинфекция старых 

резервуаров

2010

2.5

Установка приточно-вытяжной 

вентиляции

2010

2.6

Кабельный лоток

2010

2.7

Герметизировать вводы кабелей 

датчиков давления и ввода кабелей в 

электрощитовой.

2010

2.8

Диспетчеризация ВЗУ

2010

2.9

Охранная сигнализация и 

видеонаблюдение.

2010

2.10

Установка тревожная кнопка

2010

2.11

Туалет с герметичным септиком

2010

2.12

Благоустройство территории.

2010

2.13

Дополнительная скважина

2011

Стоимость строительства ВЗУ -1

1. Введено в эксплутацию 

2.  Работы заключительные - План


Одним из факторов сокращения расходов по ВЗУ №1 является внедрение автоматизированной системы управления и  диспетчеризации. Автоматизация инженерных систем  помещений  предусмотрена в объёме, достаточном для обеспечения эффективной и безопасной работы инженерного оборудования. В случае возникновения пожара для предотвращения распространения дыма предусматривается автоматическое отключение всех систем приточно-вытяжной вентиляции, а также местное и дистанционное включение вентиляторов.
Внедрение АСУ водоснабжения позволяет значительно улучшить систему водоснабжения, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность обслуживающего персонала.  Представленные в таблице 2.3.3 методы позволяют оценить совокупную экономическую эффективность.
Табл. 2.4.3. Расчет общей экономии

	Пок-ль
	Экономия от сокращения численности персонала
	Экономия эл/ энергии
	Экономия за счет уменьшения потерь воды
	Снижение стоимости аварийно-восстановительных работ

	
	Эч
	Сэл.эн
	Эу.п 
	Са-в.р

	Формула
	ч * (Фп.п / Чп.п )
	Qг.в. / Qг.о. * (Cо.эл.эн. * (β1 + β2)
	(Qпл - Qо) * Тв.ср
	Lпл / Lо * (Nо * Cа-в.р. * γ)

	Используемые показатели и их значения
	∆ч - число высвобожденных работников;
	4
	Qвзу - Отпуск воды в сеть, м3/год
	1 095 000 
	Qпл - подача воды в году внедрения сис.диспечеризации (без учета потерь); 
	1 073 100
	Lпл - план-мая протяженность водопроводной сети на год внедрения АСУ, км;
	3,4

	
	
	
	Qвзу1. - Отпуск воды в сеть, м3/год
	1 095 000 
	Qо - подача воды до внедрения (без учета потерь) 
	1 040 250 
	
	

	
	Фп.п - фонд заработной платы, руб;
	1 404 000р
	Со.эл.эн. - ст-ть израсходованной эл/энергии реконстуируемого ВЗУ, руб. 
	5 032 620р
	 αум.р.в. - коэф-т влияния тех.мероприятий на уменьшение расхода воды (на утечки из сети, потери воды при авариях и на собственные нужды)
	Lо - то же до внедрения; 
	3,4

	
	
	
	
	
	
	Nо - число аварий на сети до внедрения; 
	8

	
	Чп.п - численность производственного персонала
	6
	β - коэф-т влияния тех.мероприятий на сокращение потерь эл/нергии в целом
	0,25
	Тв.ср. - тариф на воду в год внедрения АСУ; руб/м3
	30
	Cа-в.р. - ср.ст-ть аварийно-восстановительных работ на одну аварию, руб; 
	125774

	
	
	
	
	
	
	
	γ - коэф-т влияния АСУ на умен-ие числа аварий)
	0,5

	Расчет
	936 000р
	1 258 155р
	985 500
	503 096

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Общая экономия от внедрения АСУ
	3 682 751р


2.5. Расчет размера платы за подключение к системам водоснабжения
Основами для расчета платы за подключение к системам водоснабжения являются перечень (программа) мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры, по их модернизации и строительству в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, а также размер подключаемой нагрузки. Определяющим условием соблюдения принципа экономической обоснованности тарифов на подключение является учет при определении тарифа той нагрузки, которая будет использоваться в расчетах с потребителями услуг по подключению объектов к системе коммунальной инфраструктуры.

При расчете тарифа на подключение необходимо учитывать следующие расходы:

· расходы на непосредственное проведение работ по созданию (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, определяемые любым из возможных способов (ресурсным, индексным, смешанным и т. п.), применяемых в настоящее время при составлении смет на строительство (реконструкцию); 
· ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанные с выполнением инвестиционного проекта; 

· расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременным подключением различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры; 

· расходы по налогу на прибыль;

· общеэксплуатационные расходы.

При этом НЕ должны учитываться расходы на: 

· работы по присоединению (п. 10 Правил № 83); 

· работы по промывке и дезинфекции устройств и сооружений (п.п. 19 и 20 Правил № 83); 

· работы по выдаче технических условий (п. 9 Правил № 83).
В данной инвестиционной программе при расчете тарифа на подключение будут использованы:

1. Стоимость работ по строительству (Таблица 2.2.1), равная 48 055 716 руб.

2. Налог на прибыль, составляющий 20% от общих расходов. Данный налог включен в расчет тарифа, так как объект находится в собственности не органа местного самоуправления, а организации.

3. Заявленные нагрузки:

· в связи с подключением которых в инвестиционной программе запланированы мероприятия по строительству (реконструкции) сетей (сооружений), связанные с увеличением подключаемой нагрузки; 

· данные по которым известны и определены органом местного самоуправления в программе комплексного развития, утвержденных в соответствии с ней технических заданиях и разработанных в соответствии с последними инвестиционных программах.
Данные по расчету тарифа на подключение, как и сам расчет представлены в нижеследующей таблице:

Табл. 2.5.1. Расчет тарифа на подключение к ВЗУ-1


[image: image7.emf]№ п/п Показатель ед.изм. Значение

1Стоимость работ по программе строительсва руб 48 055 716

2Затраты, необходимые для уплаты налогов руб 12 013 929

3Итого расходы (без НДС) руб 60 069 645

4Мощность ВЗУ-1 м3/сутки 3 000

5Подключаемая мощность м3/сутки 3 000

6Размер тарифа на подключение за м3/сутки (без НДС) руб 20 023

РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  ВЗУ-1



3. Заключение
Внедрение системы диспетчеризации на водозаборном узле обеспечило значительное увеличение эффективности управления и мониторинга основными режимами ВЗУ. За счет объединения данных в единую картину мониторинга на экране у диспетчера увеличилась оперативность регулирования параметров подачи воды в городскую сеть. За счет использования частотного регулирования электродвигателей насосов уменьшились энергозатраты и увеличились сроки службы оборудования. Налажен учет поднятой и поданной потребителю воды и мониторинг состояния уровня подземных вод в водозаборных скважинах.

При реконструкции ВЗУ№1 будут проведены также мероприятия по повышению энергоэффективности, которая способствует увеличению прибыли, дает преимущество перед конкурентами, создает положительный имидж компании, а также вносит вклад в защиту окружающей среды. В данной инвестиционной программе определена экономия затрат на электроэнергию и сокращение расходов, связанных с потерями воды.
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Ед.измер.

ВЗУ

ВЗУ №1

Отпуск воды в сеть 
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1 095 000

1 095 000

Тариф на водоснабжение (прогноз)
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30

30
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м3 / год
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1 643
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Экономия
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986
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Единица 

измерения 

ВЗУ №1рекон-

мое

ВЗУ №1

Расход эл/энергии на 1 м3

КВт / час

1,2

0,9

Мощность ВЗУ

м3 / год

1 095 000

1 095 000

Расход эл/энергии при полной 

мощности

КВт / час

1 314 000

985 500

Экономия эл/энергии

КВт / час

Отпуск воды в сеть 

м3 / год

1 095 000

1 095 000

Потери, % от общего отпуска воды

%

5

2

Потери в абсолютном значении

м3 / год

54 750

21 900

Экономия от потерь

м3 / год

Потери воды

Электроэнергия

328 500

32 850

[image: image19.wmf]          Общие экономические параметры

ед. изм.

ИТОГО

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Подъем воды, - всего

куб.м

7 361

353

353

353

353

671

1 127

1 127

1 127

1 127

1 127

Продажа воды

куб.м

6 945

333

333

333

333

633

1 063

1 063

1 063

1 063

1 063

Тариф (без учета НДС)

21

24

27

31

34

39

44

50

56

64

Доходы (без НДС)

т.руб.

317 282

6 928

7 952

8 986

10 155

21 820

41 413

46 797

52 881

59 755

67 523

Выручка от реализации воды

т.руб.

317 282

6 928

7 952

8 986

10 155

21 820

41 413

46 797

52 881

59 755

67 523

Расходы

т.руб.

180 393

10 300

13 587

14 686

15 357

17 704

20 909

22 240

23 673

25 250

26 987

ЗП с отчислениями

т.руб.

42 791

2 877

3 451

3 720

4 010

4 324

4 664

5 030

5 425

5 853

6 314

Электроэнергия

т.руб.

42 311

947

1 114

1 248

1 398

2 977

5 600

6 272

7 024

7 867

8 811

Производственные расходы

т.руб.

17 228

1 139

1 340

1 340

1 447

1 786

1 929

2 083

2 250

2 430

2 624

Общеэксплуатационные расходы

т.руб.

12 488

850

1 000

1 080

1 166

1 260

1 360

1 469

1 587

1 714

1 851

Амортизация

т.руб.

47 311

3 221

4 480

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

Налоги (на имущество, на землю, на недра)

т.руб.

18 265

1 265

2 202

1 944

1 982

2 003

2 003

2 033

2 033

2 033

2 033

Валовая прибыль

т.руб.

136 889

-3 372

-5 635

-5 699

-5 203

4 117

20 504

24 556

29 208

34 505

40 536

Доходы от подключения

т.руб.

40 046

2 263

0

0

16 457

23 589

0

0

0

0

0

Итого валовая прибыль

т.руб.

176 936

-1 109

-5 635

-5 699

11 255

27 706

20 504

24 556

29 208

34 505

40 536

руб/куб.м

P&L 
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2009
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2013

2014
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2016

2017

2018

2019

Прибыль + амортизация 

(EBITDA)

т.руб.

361 136

0

2 112

-1 155

-346

16 608

33 059

25 858

29 910

34 562

39 859

45 890

(минус) Налог на прибыль 

от подключений

т.руб.

-8 009

0

-453

0

0

-3 291

-4 718

0

0

0

0

0

Затраты на строительство 

с НДС

т.руб.

-56 706

-38 333

-2 367

-16 006

Возврат НДС

т.руб.

8 650

0

5 847

361

2 442

0

0

0

0

0

0

0

Итого денежный поток

т.руб.

208 174

-38 333

5 140

-16 800

2 096

13 317

28 342

25 858

29 910

34 562

39 859

45 890

Чистый доход 

накопительным итогом

т.руб.

275 135

-38 333

-33 193

-49 993

-47 897

-34 580

-6 238

19 620

49 530

84 092

123 951

169 841

Ставка дисконтирования

Чистый дисконтировый 

доход (ЧДД)

т.руб.

32 912

-38 333

4 470

-12 703

1 378

7 614

14 091

11 179

11 244

11 298

11 330

11 343

Внутренняя ставка дохода 

(IRR)

Срок окупаемости, с 

учетом дисконирования

лет

8

-38 333

-33 863

-46 566

-45 188

-37 574

-23 483

-12 304

-1 060

10 238

21 569

32 912

15%

25%
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_1352123097.xls
Лист1

		ДДС		Ед.изм.		Итого		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Прибыль + амортизация (EBITDA)		т.руб.		361,136		0		2,112		-1,155		-346		16,608		33,059		25,858		29,910		34,562		39,859		45,890

		(минус) Налог на прибыль от подключений		т.руб.		-8,009		0		-453		0		0		-3,291		-4,718		0		0		0		0		0

		Затраты на строительство с НДС		т.руб.		-56,706		-38,333		-2,367		-16,006

		Возврат НДС		т.руб.		8,650		0		5,847		361		2,442		0		0		0		0		0		0		0

		Итого денежный поток		т.руб.		208,174		-38,333		5,140		-16,800		2,096		13,317		28,342		25,858		29,910		34,562		39,859		45,890

		Чистый доход накопительным итогом		т.руб.		275,135		-38,333		-33,193		-49,993		-47,897		-34,580		-6,238		19,620		49,530		84,092		123,951		169,841

		Ставка дисконтирования		15%

		Чистый дисконтировый доход (ЧДД)		т.руб.		32,912		-38,333		4,470		-12,703		1,378		7,614		14,091		11,179		11,244		11,298		11,330		11,343

		Внутренняя ставка дохода (IRR)		25%

		Срок окупаемости, с учетом дисконирования		лет		8		-38,333		-33,863		-46,566		-45,188		-37,574		-23,483		-12,304		-1,060		10,238		21,569		32,912






_1352123491.xls
Лист1

		Стоимость строительства ВЗУ -1

		№ п/п		Наименование		Срок выполнения

		1. Введено в эксплутацию

		1.1.		Реконструкция ВЗУ-1

		0		в т.ч.

		0		скважина №3		2009

		0		скважина №4		2009

		1.2.		Стр-во здания насосной ВЗУ-1		2009

		1.3.		Стр-во резервуара ВЗУ-1		2009

		1.4.		Стр-во внутриплощадных  сетей водопровода и канализации ВЗУ-1		2009

		1.5.		Ограждение ВЗУ-1		2009

		1.6.		Оборудование насосной станции ВЗУ1		2009

		1.7.		Теплотрасса внутри здания и до здания Меги		2010

		2.  Работы заключительные - План

		2.1		Оборудование водоочистки  пусконаладочные работы		2011

		2.2		Профилактика старых скважин (2 шт), станции управления, ремонт павильонов		2010

		2.3		Установка тельфер в машинном зале		2011

		2.4		Очистка и дезинфекция старых резервуаров		2010

		2.5		Установка приточно-вытяжной вентиляции		2010

		2.6		Кабельный лоток		2010

		2.7		Герметизировать вводы кабелей датчиков давления и ввода кабелей в электрощитовой.		2010

		2.8		Диспетчеризация ВЗУ		2010

		2.9		Охранная сигнализация и видеонаблюдение.		2010

		2.10		Установка тревожная кнопка		2010

		2.11		Туалет с герметичным септиком		2010

		2.12		Благоустройство территории.		2010

		2.13		Дополнительная скважина		2011
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		РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  ВЗУ-1

		№ п/п		Показатель		ед.изм.		Значение

		1		Стоимость работ по программе строительсва		руб		48,055,716

		2		Затраты, необходимые для уплаты налогов		руб		12,013,929

		3		Итого расходы (без НДС)		руб		60,069,645

		4		Мощность ВЗУ-1		м3/сутки		3,000

		5		Подключаемая мощность		м3/сутки		3,000

		6		Размер тарифа на подключение за м3/сутки (без НДС)		руб		20,023
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		Стоимость строительства ВЗУ -1

		№ п/п		Наименование		Срок выполнения

		1. Введено в эксплутацию

		1.1.		Реконструкция ВЗУ-1

				в т.ч.

				скважина №3		2009

				скважина №4		2009

		1.2.		Стр-во здания насосной ВЗУ-1		2009

		1.3.		Стр-во резервуара ВЗУ-1		2009

		1.4.		Стр-во внутриплощадных  сетей водопровода и канализации ВЗУ-1		2009

		1.5.		Ограждение ВЗУ-1		2009

		1.6.		Оборудование насосной станции ВЗУ1		2009

		1.7.		Теплотрасса внутри здания и до здания Меги		2010

		2.  Работы заключительные - План

		2.1		Оборудование водоочистки  пусконаладочные работы		2011

		2.2		Профилактика старых скважин (2 шт), станции управления, ремонт павильонов		2010

		2.3		Установка тельфер в машинном зале		2011

		2.4		Очистка и дезинфекция старых резервуаров		2010

		2.5		Установка приточно-вытяжной вентиляции		2010

		2.6		Кабельный лоток		2010

		2.7		Герметизировать вводы кабелей датчиков давления и ввода кабелей в электрощитовой.		2010

		2.8		Диспетчеризация ВЗУ		2010

		2.9		Охранная сигнализация и видеонаблюдение.		2010

		2.10		Установка тревожная кнопка		2010

		2.11		Туалет с герметичным септиком		2010

		2.12		Благоустройство территории.		2010

		2.13		Дополнительная скважина		2011






_1352123474.xls
Лист1

		Стоимость строительства ВЗУ -1

		№ п/п		Наименование		Сумма, руб (без НДС)

		1. Введено в эксплутацию

		1.1.		Реконструкция ВЗУ-1		11,930,554

				в т.ч.

				скважина №3		5,084,484

				скважина №4		5,026,155

		1.2.		Стр-во здания насосной ВЗУ-1		7,715,017

		1.3.		Стр-во резервуара ВЗУ-1		6,014,089

		1.4.		Стр-во внутриплощадных  сетей водопровода и канализации ВЗУ-1		3,651,207

		1.5.		Ограждение ВЗУ-1		1,163,746

		1.6.		Оборудование насосной станции ВЗУ1		3,830,869

		1.7.		Теплотрасса внутри здания и до здания Меги		2,005,950

		2.  Работы заключительные - План

		2.1		Оборудование водоочистки  пусконаладочные работы		8,174,576

		2.2		Профилактика старых скважин (2 шт), станции управления, ремонт павильонов		567,797

		2.3		Установка тельфер в машинном зале		127,119

		2.4		Очистка и дезинфекция старых резервуаров		254,237

		2.5		Установка приточно-вытяжной вентиляции		169,492

		2.6		Кабельный лоток		25,424

		2.7		Герметизировать вводы кабелей датчиков давления и ввода кабелей в электрощитовой.		16,949

		2.8		Диспетчеризация ВЗУ		499,792

		2.9		Охранная сигнализация и видеонаблюдение.		1,016,949

		2.10		Установка тревожная кнопка		84,746

		2.11		Туалет с герметичным септиком		84,746

		2.12		Благоустройство территории.		847,458

		2.13		Дополнительная скважина		1,694,915

		ВСЕГО стоимость строительства  ВЗУ-1 (без учета НДС)				48,055,716

		ВСЕГО стоимость строительства  ВЗУ-1 (с учетом  НДС)				56,705,745
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		Показатель		Ед.измер.		ВЗУ		ВЗУ №1

		Отпуск воды в сеть		м3 / год		1,095,000		1,095,000

		Тариф на водоснабжение (прогноз)		Руб/м3		30		30

		Потери		м3 / год		54,750		21,900

		Стоимость потерь		Тыс.руб.		1,643		657

		Экономия		Тыс.руб.		986
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		P&L

		Общие экономические параметры		ед. изм.		ИТОГО		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Подъем воды, - всего		куб.м		7,361				353		353		353		353		671		1,127		1,127		1,127		1,127		1,127

		Продажа воды		куб.м		6,945				333		333		333		333		633		1,063		1,063		1,063		1,063		1,063

		Тариф (без учета НДС)		руб/куб.м						21		24		27		31		34		39		44		50		56		64

		Доходы (без НДС)		т.руб.		317,282				6,928		7,952		8,986		10,155		21,820		41,413		46,797		52,881		59,755		67,523

		Выручка от реализации воды		т.руб.		317,282				6,928		7,952		8,986		10,155		21,820		41,413		46,797		52,881		59,755		67,523

		Расходы		т.руб.		180,393				10,300		13,587		14,686		15,357		17,704		20,909		22,240		23,673		25,250		26,987

		ЗП с отчислениями		т.руб.		42,791				2,877		3,451		3,720		4,010		4,324		4,664		5,030		5,425		5,853		6,314

		Электроэнергия		т.руб.		42,311				947		1,114		1,248		1,398		2,977		5,600		6,272		7,024		7,867		8,811

		Производственные расходы		т.руб.		17,228				1,139		1,340		1,340		1,447		1,786		1,929		2,083		2,250		2,430		2,624

		Общеэксплуатационные расходы		т.руб.		12,488				850		1,000		1,080		1,166		1,260		1,360		1,469		1,587		1,714		1,851

		Амортизация		т.руб.		47,311				3,221		4,480		5,354		5,354		5,354		5,354		5,354		5,354		5,354		5,354

		Налоги (на имущество, на землю, на недра)		т.руб.		18,265				1,265		2,202		1,944		1,982		2,003		2,003		2,033		2,033		2,033		2,033

		Валовая прибыль		т.руб.		136,889				-3,372		-5,635		-5,699		-5,203		4,117		20,504		24,556		29,208		34,505		40,536

		Доходы от подключения		т.руб.		40,046				2,263		0		0		16,457		23,589		0		0		0		0		0

		Итого валовая прибыль		т.руб.		176,936				-1,109		-5,635		-5,699		11,255		27,706		20,504		24,556		29,208		34,505		40,536
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		Показатель		Единица измерения		ВЗУ №1рекон-мое		ВЗУ №1

		Электроэнергия

		Расход эл/энергии на 1 м3		КВт / час		1.2		0.9

		Мощность ВЗУ		м3 / год		1,095,000		1,095,000

		Расход эл/энергии при полной мощности		КВт / час		1,314,000		985,500

		Экономия эл/энергии		КВт / час		328,500

		Потери воды

		Отпуск воды в сеть		м3 / год		1,095,000		1,095,000

		Потери, % от общего отпуска воды		%		5		2

		Потери в абсолютном значении		м3 / год		54,750		21,900

		Экономия от потерь		м3 / год		32,850
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